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| ADAGIO+

Velmi tenké bazénové LED lampy
(pfeklad plvodniho navodu k pouziti)

g

VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY

Maximalni teplota vody: +40°C

Vstupni napéti:

Tyto lampy je nutno udrZovat mimo zény Minimalni 8 V ~

zamrznuti.

Mezindrodni stupen kryti IP:

IPX8, ponofeno v hloubce max. 2 metry

Tloustka:

50Hz/60Hz
Jmenovité 12 V ~ 50Hz/60Hz
Maximalni 14 V ~ 50Hz/60Hz

12 — 20 mm v zavislosti na typu predniho krouzku

Bazénové lampy ADAGIO + musi byt béhem provozu zcela ponorené ve vodé!

CisLo TYP LAMPY (*) VSTUPNI KABEL SVETELNY VYKON
MODELU (ke spojeni s prednim rameckem) PROUD (**) (***)

2 vodice 2700 Im

85WH35 BILA

vnéjsi primeér = 10 cm

85WH65 BILA

65W

vnéjsi primér =17 cm
(*) Je dostupny Siroky vybér prednich rameckt z polymeru nebo nerezové oceli jako volitelné

prislusenstvi.

(**) Dodavany kabel méri 4 metry pro kazdou lampu
(***) Typicky vychozi svételny tok pfi teploté vody +25 °C a napéti lampy 12 V stt.

POKYNY K INSTALACI

2 vodice 5400 Im

1. Pripojte elektricky
kabel k plasti lampy

. Instalujte pfedni rdmecek
(volitelné pfislusenstvi).
Otacejte, dokud nezacvakne
na misto.

3.

Instalujte lampu do
bazénu. Ponechte rezervni
délku vodice a omotejte
$ndru napajeciho vedeni.
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ELEKTRICKE ZAPOJENI
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230 VAC 12 VAC
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POUZIVEJTE POUZE
A BEZPECNOSTNI
TRANSFORMATOR [ s R
J ! J
85WH35/65 85WH35/65 85WH35/65

Potet lamp na
na napéjeci lince 12V ~
85WH65 85WH35 @ mm?
3 6 2,5 6 10
S) 2,5 6 10 10
2 4 2,5 4 6 10 10
3 2,5 4 10
1 2 2,5 2,5 4 4 6
1 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
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VYMENA ZA STAVAJICi PARABOLU PAR56 (POUZE 85WH65)
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