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1 3 POPIS ZARIZENiI

Automaticky vytvari

z vody s nizkou salinitou
desinfekéni latku chlornan
sodny (>4g soli/litr). Cisti
vodu a eliminuje nezadouci
pachy z vazaného chloru
(chloraminu). Ziskate
Gistou, zdravou vodu bez
nutnosti pfidavku chloru
nebo chemikalii.

n Elektrolyza
RCA detektor proudéni [ Pojistka3.15A ] Ventilagni
Napajeni 220 V @ Pojistka 250 mA mfizka
@ spinac ON/OFF Relé s pojistkou 3.15 A

Kryt

Zapojeni displeje

BB CElektrolyticky clanek

B RCA detektor prutoku
Konektor clanku

B3 Detektor proudeni/plynu
B Prodstavec clanku

Elektronicka skfif
E) Elektrolyticky &lanek

(vZdy ve vertikélni poloze)

3 Casovac filtragniho éerpadia
) Filtr silexu / skla / rozsivek

Cerpadlo pro opétovnou cirkulaci

_

Elektricka spotreba

Maximalni  Doporuéena
Produkt  spotreba ochrana gr Cl,/h
NEO 16 120W 10A 16
NEO 22 160 W 10A 22

Synchronizace Neosal s filtraci

V pfipadé pouZziti externich hodin pro

kontrolu filtrace se ujistéte, ze je systém
sesynchronizovan s filtraénim systémem bazénu
a zastavi se, pokud se zastavi pritok vody.




3 g POCATECNi UPRAVA VODY

a Upravte alkali¢nost na hodnotu mezi 90 a 110 ppm.
a Upravte pH na hodnotu mezi 7,2 a 7,5.
a Upravte chlér na hodnotu mezi 1 a 1,5 ppm.

e V pripadé, Ze voda pochdzi ze studné: Narazové chlorujte
kyselinou trichloroizokyanurovou (2 kg na 50 m? vody).

\_

D Pridejte 5-6 gramii soli (bez jédu) na kazdy litr vody v bazénu (5-6 kg
NaCl nad vody).

A oteviete spodni ventil a pridejte stl pfimo do bazénu. Prvnich 24 hodin
nechte bézet obéhové ¢erpadlo.

e Systém Neosal muze fungovat, zatimco se sul bude rozpoustét.
e Systém Neosal bude bez problémdi fungovat pri koncentracich od 2,5 g/l do 50 g/l
aniz by to mélo néjaky negativni vliv na zarizeni.

e Do bazénd, na které dopadaji silné sluneéni paprsky, je tfeba pridat 40 gr/im3
stabilizatoru (chlor kyseliny izokyanaté).

4 3 FUNGOVANi SYSTEMU

Intenzita produkce v gr/hgr/h

¢ervena chyba pripojeni

Ohrev ON/OFF

Skutecny ¢as

Electrolyza

Pol 2

Pripojeni

Teplota vody

Polarita 1 / ([Z]F3 Polarita 2

Produkce automaticky snizena na
zvolené % (viz obrazovka 1.3)

gr/h

Cover LOW Doba ¢ekani

Nedostatek vodivosti nebo soli / vodni kdmen v
cele / znehodnocena cela (zkontrolujte provozni hodiny)

Filtrace zastavena z nedostate¢ného pritoku

25 configuration

1.1 Elektrolyza:
Programovani funkci
elektrolyzy..

@ Filtration

1.2 Uroveii:
Pozadovana produkce
chléru (gr/h).

20gr/h Level 20gr/h Disinfection shock
will be activated.

Do you want to disable

off M Cover on the redox control?
Yes

Change control

oK Cancel

man
on

1.4 Narazové chlorovani:
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1.8 Kryt: Pfipojeni
automatického krytu.
Redukce: % snizeni
produkce chléru pfi
uzavreni krytu.

Deutsch
Frangais

Italiano

Pop-ups
Alerts
Filtration

smt
on
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Kontinudlni filtrace po dobu
24 hodin pfi maximalni
intenzité. Automaticky
navrat do rezimu
programované filtrace.

1.5 Béhem
narazového
chlorovani je
mozné deaktivovat
kontrolu redoX.
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2.3 Nastaveni preferovaného jazyka.

2.5 Nastaveni aktualniho dne a hodiny.

2.7 Nastaveni intenzity osvétleni obrazovky (0-100%)
a naprogramovani jejiho rozsviceni / zhasnuti.

2.9 Zvuk: Programovani systému pro zvukova
upozornéni u funkci: Klavesnice (stisknuti klavesy);
Upozornéni (naléhava zprava); Vystrahy (provozni
alarm); Filtrace (zacatek filtrace).




2.11 Heslo: Umoznuije chranit pfistup do

© Time (b ¥ Screen b uzivatelského menu aktivaci hesla. Pro viozeni
e o — a e hesla stisknéte kombinaci 5 klaves a systém si je
B 3 lease entera i

¥ Screen Fasse ancers Soup Eowermocie zapamatuje.

o) sound @ Password @ Time info 2.13 Informace systému: Informace o verzi

dostupného softwaru obrazovky TFT a vykonostnim
modulu. Systém uchovava pocitadla hodin provozu
rliznych modulll a ty se zobrazuiji na obrazovce.

Béhem prvnich 10-15 dni bude vas bazén vyzadovat vétsi pozornost a péci v nasledujici podobé:

Kontrolujte, Ze pH zUstava na idedlni trovni (7,2 - 7,5). Pokud je pH nezvykle nestabilni a spotfebovava velké mnozstvi
kyseliny, zkontrolujte alkali¢nost (doporu¢ena hodnota mezi 80 a 125 ppm).

A Bazén je potieba vysat a sbérné prvky vydistit podle potfeby, aby voda byla v dokonalém stavu.

PAMATUJTE, Ze systém potrebuje Cas, aby se prizplsobil bazénu a Ze bude béhem prvnich 3-5 dni potfebovat dodatecné
chemické pfipravky.

l ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

~{ CiSteni HaNOVENo BIANKU

Udrzba elektrolytického systému spoéiva v &isténi Slanku — cely kazdé 2-3mésice. Pokud je to nutné, provadéjte vizualni
kontrolu kazdy mésic. Jak Cistit elektrodu:

D Sundeijte Slanek z podstavce (po vypnuti systému cirkulace a zavieni odpovidajicich ventild).
B Viozte elektrodu na dobu ne delsi nez 10 minut do 15% kyseliny solné (salfumant) - 1,5 | kyseliny na kazdych 8,5 | vody.
B} Jakmile povlak povoli, odstrarite jej ostfikanim — tak dokongite &igténi elektrolyzéru.

POVLAK NEODSTRANUJTE KOVOVYMI ANI OSTRYMI PREDMETY. Jestlize okraje nebo povrch titanovych desticek
poskrabdte, budou hire odolavat chemikaliim, kvalita ¢lanku se zhorsi a také prestane platit zaruka.

Ctrnactidenni kontroly - -~ MSIENi KOMIIOIY |-
VOLNY CHLOR: 1,0 - 2,0 ppm CELKOVA ALKALICNOST KYSELINA KYANUROVA: 30 - 50 ppm ‘
pH: 7,1-7,5 — (TAC) PH: 80 - 120 ppm TITANOVY CLANEK: Vizualni kontrola pro
‘ KONCENTRACE SOLI: 4.000 - 6.000 ppm zjisténi povlaku

) Bazén je zapottebi vysat jako obvykle a sbérné prvky vydistit, kdykoli je to nutné.

B Omyvani filtru: systém vyzaduje pouze ob¢asné. Dostacujici je kazdych 20 dn( (pokud tlak ve filtru nepfesahne 1 bar, v
tom pfipadé je omyvani nutné).

VELMI DULEZITE: Ujistéte se, Ze je &lanek — cela vypnut pfi omyvani filtru. Pokud systém ovlada filtracni Cerpadlo,
odpojte ¢lanek — celu vypojenim RCA detektoru pritoku (viz cast ¢lanek — cela v popisu).

PRIDANI NOVE VODY: Vzdy pres zachytné prvky, aby nova voda prosla nejprve systémem Neosal a teprve pak byla
vypusténa do bazénu. Nezapomerite pridat potfebnou sll: 6 g na dopInény litr vody.

V zimé se nedoporucuje vymériovat vodu v bazénu. Doporucujeme systém 2x az 3x tydné spustit (na2 az 3
hodiny denné).

DAVKOVACI CERPADLA: Pravideln& kontrolujte a zajistéte, aby nadrz obsahovala dostatek tekutiny a davkovaci
Cerpadla nebézela na prazdno. Také davkovaci Cerpadlo vyzaduje udrzbu (viz INSTRUKCE NA SKRINI).

SONDY PH / redoX / VODIVOSTI: Sondy je zapottebi vydistit, jakmile je to nezbytné (kontrola kazdych 5 az 6 mésicl).
Sondu vygistéte ponorenim do destilované vody (Cisté tekutiny). Po kazdém vycisténi je nutné sondy zkalibrovat. Sondy
musi byt pfi skladovani udrzovany ve vihku (vodé)



RESENi PROBLEMU

e Ovérte, Ze sviti vypina¢ ON/OFF. * Dolni bunék intenzita elektrolyzy a / nebo filtrace sniZuje hodin.
e Zkontrolujte propojovaci kabel mezi displejem a zékladni deskou. : :

1 o Ovérte, Ze neni poskozena externi pojistka 250 mA. H :

i e Zkontrolujte elektrické napdjeni: 210 a2 230 V, 50 Hz. o

i e Pokud problém pretrvavé, kontaktujte SERVISNI STREDISKO. ; E

Titanovy ¢lanek je potazeny povlakem za méné nez mésic

Zkontrolujte koncentraci bromidu sodného nebo bézné soli ve vodé. * Velmi tvrda voda s vysokym pH a celkovou alkalicnosti: vyvaZte vodu

e

i o Provéite stav élanku (miiZe byt potaZen poviakem nebo vépnem). {1 dpravou pH a celkové alkalicnosti.

i e Vygistéte elektrodu podile instrukci v oddilu 6.6. * Provérte, Ze systém automaticky méni polaritu (svétla LED se méni priblizné
o Vycistéte detektor pritoku umistény v podstavci élanku. H H kazdych 300 minut).
* Provérte, Ze titanovy elektrolyzér neni opotfebovany (pamatujte, Ze sonda * Konzultujte zaleZitost s nasi technickou sluzbou a zvaZte zrychleni

mad garantovanou Zivotnost 5000 hodin, cca 2-3 roky letniho uZivani). zmény polarity (automatické cisténi). POZOR: Zrychleni zmény polarity

odpovidajicim zplisobem sniZuje Gmérné Zivotnost ¢lanku (na 5 tisic hodin).

e Zvyste interval filtrovani.

e Zvyste intenzitu elektrolyzy.

e Zkontrolujte koncentraci bromidu sodného nebo bézné soli v bazénu (6 g NaCl/l).

e Zkontrolujte uroveri kyseliny izokyanurové v bazénu (30 az 50 ppm) pouze tehdy, pouzivate-li béZnou sdl.
e Qvérte, Ze reakcni Cinidla v testovaci sadé nejsou prosia.

e Zkontrolujte, zda doslo ke zvyseni teploty nebo poctu uZivateld.

o Uroveri pH je nad 7,8 a je nutné ji upravit.

* Voda mé nedostatednou vodivost (viz oddil 3 - Uvodni pfiprava vody). e \oda je vyrazné tvrda a nevyvaZena.
e Zkontrolujte povlak na ¢lanku.. H i * Upravte vodu a provérte ¢lanek, v pripadé potreby jej vycistéte.
e Viz oddil 7 - Elektrolyza nedosahne maximaini intenzity. o VioZte 1 sacek koaguldtoru do sbérace a nechte béZet 24 hodin.

e Zkontrolujte kabel detektoru toku. * Kovové prvky nejsou uzemnéné tak, jak by mély byt v souladu s predpisy.
e Odstrarite poviak na detektoru toku v horni &asti krytu clanku. H H Problém vyreste s elektrotechnikem.
* Provérte, Ze v systému neni vzduch (sonda musi byt vZdy ponorena i e Zrezivélé soudasti nejsou z nerezové oceli: minimum je 304,

do vody). ; doporucujeme 316.

 Pokud je spravna hladina soli (4-6 kg/m3): Clanek je na konci Zivotnosti. Od této chvile kontrolujte intenzitu fungovani kazdych 15-30 dni.
e Jakmile maximalni intenzita polarity 2 nedosahne stredni intenzity, doporucujeme vyménit ¢lanek za novy, pokud jej pravé pouZivate v bazénu (v lété). Pokud k
této situaci dojde v zimé, vymeérite clanek na zacatku nové koupaci sezony.

ADVERTENCIA

Udrzujte v bazénu chemické slozeni na urovnich uvedenych v této pfirucce.

CISTENI FILTRU

Ujistéte se, ze €lanek (cela) je vypnuty b&éhem omyvani filtru. Pokud systém ovlada filtracni ¢erpadlo, odpojte ¢lanek (celu) vypojenim
RCA detektoru pratoku béhem omyvani (viz ¢ast ¢lanek — cela v popisu).

VELMI DULEZITE

Pamatujte, Ze systém potiebuje ¢as, aby se pfizptsobil bazénu a ze bude béhem prvnich 5 dni potfebovat dodate¢né chemické pripravky.
UZEMNENI

VSechny kovové soucasti bazénu, jako jsou: svétla, schidky, tepelné vyméniky, odtoky a podobné prvky umisténé do tfi metrt (10 stop)
od bazénu, museji byt uzemnéné s odporem mensim, nez 37 ohmi Doporucujeme pouzivat titanové tepelné vyméniky

ZABEZPECENI

Aby nedoslo k nehodé, nesmi tento produkt obsluhovat déti bez dohledu dospélych. Déti je zapotfebi pfi kazdém jejich pobytu v
blizkosti 1azné, bazénu nebo vifivky hlidat.

PRACE A DAVKOVANi CHEMICKYCH PRIPRAVKU

S chemickymi latkami je nutné pracovat velmi opatrné. P¥i pfipravé kyseliny vzdy pfidavejte kyselinu do vody. Nikdy nepfidavejte vodu
do kyseliny, mohou vzniknout nebezpecné vypary.

\_ J




Prodejce solinatoru (chlorinator):
www.bazenonline.cz


https://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/12-1-Slana-voda-v-bazenu

