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Kryt odvlhčovací výkon
 (30oC, 60%RH)

průtok  vzduchu

kovový 36 l/24hod. 550 m3/h

DRY 300 METAL                        
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Základní výbava:

odvlhčovač, nástěnná konzole, manuál, montážní šablona,
šrouby k uchycení

1.   Typ barevného provedení:
S  standard: kovový kryt stříbrné barvy -

W  bílý (RAL9010) lesklý -

B   kovový kryt jiné barvy podle definování RAL /lesklý/ cena na dotaz

M  kovový kryt jiné barvy podle definování RAL /matný/
      (např. M-RAL 7044, B-RAL1015) 

cena na dotaz

2.   Typ montáže:
S  standard: nástěnná montáž -

M  mobilní stojan, 4 kolečka, barva podle barvy krytu, 230V EURO napájní, 2m cena na dotaz

3.   Typ ovládání:
S  standard: vestavěný digitální vlhkostat a termostat + vestavěný mechanický  
     vlhkostat 

-

E  externí bezdrátový vlhkostat a termostat EASY 300 + vestavěný mechan.  
     vlhkostat (bez vestavěného dig. vlhkostatu a termostatu)

cena na dotaz

W  externí drátový vlhkostat EBERLE HYG6001 + vestavěný mechanický  
       vlhkostat (bez vestavěného dig. vlhkostatu a termostatu)

cena na dotaz

4.   Teplota vzduchu:
S  standard: +220C...+350C -

T  +150C...+350C (s rozmrazovacím termostatem) cena na dotaz

V  +220C...+420C (s termostatickým expanzním vent.) cena na dotaz

A  +150C...+420C (T+V) cena na dotaz

F  +50C...+350C (s rozmrazovacím 4-cest. ventilem) cena na dotaz

5.   Přídavné topení:
S  standard: bez LPHW (teplovodní vložka) -

H  LPHW, 3,5 kW (bez regulace, kontakt na externí termostat 230V/5A) cena na dotaz

V  LPHW, 3,5 kW, solenoidní ventil
     (ve stand. provedení - kontakt na externí termostat 230V/5A)
     (v případe použití EASY 300 - plně automatická regulace+beznapěťový kontakt)

cena na dotaz

E  Elektrické topení 2 kW cena na dotaz

6.   Umístění vývodu LPHW:
S  standard: N/A (bez LPHW) -

B  dozadu -

R  na pravý bok -

L  na levý bok -

7.   
S  standard: bez ochrany bazénu microLIGHT+ -

L  s ochranou bazénu microLIGHT+ cena na dotaz

8.   Vzduchový filtr:
S  standard: bez filtru -

F  vzduchový filtr cena na dotaz

9.   Přívod čerstvého vzduchu:
S  standard: bez přívodu čerstvého vzduchu -

F  adaptér,  Ø 100 mm, délka: 50 mm, galvanizovaný cena na dotaz

micro LIGHT +

micro COMPRESSOR +  ultra  QUIET +  easy  INSTALL +
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