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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1 Identifikátor výrobku: 
Název: Wetter chlor šok 
CAS: nemá 
ES (EINECS): nemá 
Indexové číslo: nemá 
Registrační číslo: nemá 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:  
Určená použití: Desinfekce bazénové vody, biocid. 
Nedoporučená použití: Jiné než výše uvedené použití není doporučeno. 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
Následný uživatel, distributor: 
VIA-REK, a.s. 
Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí, CR 
IČO: 49450956 
Tel.: +420 516 499 945 (+420 516 499 955) 
Fax: +420 516 499 948 (+420 516 499 933) 
email: expedice@via-rek.cz  
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod. denně) Na Bojišti 1, 
128 08 Praha 2 
Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Třídy a kategorie nebezpečnosti:  
Acute Tox. 4, H302 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1,H410 
Celková klasifikace: Směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí. 
Nebezpečné účinky na zdraví: Může způsobit vážné podráždění očí a dýchacích cest. Zdraví škodlivý po 
požití. 
Nebezpečné účinky na životní prostředí: Směs je klasifikována jako nebezpečná pro vodní prostředí. 
Fyzikálně-chemické účinky: Nejsou.  
Úplné znění H vět viz oddíl 16. 
2.2 Prvky označení: 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Piktogramy:  
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Signální slovo: Varování 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
P261 Zamezte vdechování prachu. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře. 
P405 Skladujte uzamčené. 
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně zvláštního nebo nebezpečného odpadu. 
Nebezpečné komponenty k etiketování: 
Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 
2.3 Další nebezpečnost:  
Produkt je škodlivý v případě akutní expozice a představuje nebezpečí vážného ohrožení zdraví 
v případě požití. Produkt uvolňuje nebezpečná množství toxických plynů, dojde-li ke kontaktu 
s kyselinami. V případě zasažení očí produkt způsobuje značné podráždění, které může přetrvávat 
24 hodin, při vdechnutí způsobuje podráždění dýchacích cest. Produkt ohrožuje životní prostředí, je 
vysoce toxický pro vodní organizmy v případě akutní expozice. Dlouhodobě může mít produkt negativní 
účinky na vodní prostředí, protože je nesnadno biodegradabilní a je bioakumulativní. 
Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH), v platném znění. Látka nemá vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s 
kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v nařízení Komise 
(EU) 2018/605. 
Oddíl 3: Složení/informace o složkách 
3.2 Směsi: 

Chemický název: Číslo CAS: 
Číslo ES 

(EINECS): 
Indexové 

číslo 

Koncentrace 
(obsah v látce 

nebo směsi v %): 
Klasifikace: 
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Dichlorisokyanurát 
sodný, dihydrát 

51580-86-0 220-767-7 613-030-01-7 97 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

Aquatic Acute 1, H400 
(M=1) 

Aquatic Chronic 1, H410 
(M=1) 

EUH031 

Úplné znění H vět viz bod 16. 
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci:  
Zkontrolovat všechny životně důležité funkce. Při bezvědomí: udržovat průchodnost dýchacích cest. 
Ohrožení dýchání: poskytnout umělé dýchání nebo kyslík. Postižený je při vědomí a obtížně dýchá: 
uložit do polohy v polosedu. Postižený je v šoku: uložit na záda, nohy částečně nahoře. Při zvracení: 
zabránit vdechnutí zvratků do plic. Zabránit prochlazení postiženého jen přikrytím (nezahřívat). 
Postiženého nenechávat bez dozoru. Poskytnout psychologickou pomoc. Udržovat postiženého v klidu, 
vyhnout se fyzické námaze. S ohledem na stav postiženého převézt do nemocnice nebo k lékaři. 
Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 
48 hodin po nehodě. 
Při nadýchání: Vyvětrat prostory. Osobu vyveďte okamžitě ze zasažených prostor na čerstvý vzduch. 
Při obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku. 
Při zasažení očí: Ihned důkladně vyplachovat větším množstvím vody po dobu min. 10 minut za 
současného otevření očních víček. Následně překrýt oči sterilní gázou nebo čistým suchým kapesníkem. 
ZAJISTIT LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ. 
Při požití: OKAMŽITĚ ZAJISTIT LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ a předložit bezpečnostní list. 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:  
Při vdechnutí 
Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Při styku s kůží 
Produkt při styku s tělesnou vlhkostí vytváří leptavou směs, která dráždí pokožku, sliznice a oči. 
Při zasažení očí 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
Při požití 
Podráždění, nevolnost. Zdraví škodlivý při požití 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:  
Ve všech případech, kdy symptomy přetrvávají a kdy si nejste jisti, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1 Hasiva: 
Vhodná hasiva:  Voda, pěna, oxid uhličitý, hasící prášek, dle materiálů zasažených požárem. Větší ohně 
zdolat rozstřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. 
Nevhodná hasiva: Nejsou uvedena. 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:  
Při zahřátí nebo v případě požáru se vytváří jedovaté plyny. Nevdechovat výpary. 
5.3 Pokyny pro hasiče:  
Použijte vhodné ochranné vybavení s dýchacím přístrojem. Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním 
vzduchu. 
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Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Použijte osobní ochrannou výstroj. Větrejte 
uzavřené prostory. Místo úniku označte (např. páskou, symboly nebezpečí) a izolujte. Udržujte 
nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, 
hasiči). Zdržujte se na návětrné straně uniklé látky. Minimalizujte prašnost. Odstraňte hořlavé látky 
(dřevo, papír, olej atd.) od uniklého materiálu. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření 
a zacházení s otevřeným ohněm. Používejte svítidla v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:  
Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Pokud se 
produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou 
životního prostředí. Plyny/páru/mlhu skropit vodním postřikem. Kontaminovanou vodu zachytávejte 
odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů. Zamořenou zeminu je nutno vybagrovat a 
uložit na vhodnou skládku. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
Minimalizujte prašnost. Prach srazit vodním paprskem. Sesbírejte mechanicky. Podle rozsahu úniku 
zvolte vhodné pomůcky: smetáček, lopatka, odsávací zařízení apod. Louže vysušte inertním sorbentem. 
Shromážděte do vhodného označeného kontejneru pro další zpracování nebo likvidaci. Neplňte do 
původních (originální) obalů. Nebezpečí dekompozice! Znečištěný terén vyčistěte. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly: Ostatní viz. oddíly 8, 13.        
Oddíl 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  
Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte 
osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Zamezit kontaktu s očima a s 
pokožkou. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Minimalizujte prašnost. Pracoviště musí být 
udržované v čistotě a únikové východy musí být průchodné. Na pracovišti smějí být připraveny jen 
látky, které jsou potřebné pro práci. Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a 
elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům. Dodržujte veškerá protipožární opatření (zákaz 
kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů vznícení). Proveďte 
preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Skladujte 
na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Chraňte před 
vlhkostí. Chraňte před mrazem. Skladujte z dosahu: přímého slunečního záření. Skladujte z dosahu: 
potravin a nápojů, krmiv, kyselin, kyselinotvorných látek, snadno oxidovatelných materiálů.  
Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi  
Zamezte nekontrolovatelnému úniku produktu do složek životního prostředí. Vyhněte se tvorbě prachu. 
Při čistících pracích se vyhněte víření prachu. Usazeniny prachu, kterým nelze zamezit, pravidelně 
odstraňujte. Používejte přezkoušené vysavače nebo odsávací zařízení. Nepoužívejte zásobníky nebo 
nářadí bez předchozího vyčištění nebo dekontaminace. 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: data neudána 
Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
8.1 Kontrolní parametry: 
DNEL 
dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 
Pracovníci/ spotřebitelé Cesta expozice Hodnota Účinek 
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Pracovníci Inhalačně 8,11 mg/m3 Chronické účinky systémové 
Pracovníci Dermálně 2,3 mg/kg TH/den Chronické účinky systémové 
 
PNEC 
dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 
Cesta expozice Hodnota 
Pitná voda 0,002 mg/l 
Mořská voda 1,52 mg/l 
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 0,59 mg/l 
Sladkovodní sedimenty 7,56 mg/kg sušiny sedimentu 
Půda (zemědělská) 0,756 mg/kg sušiny půdy 
 
Jiné údaje o limitních hodnotách 
Na pracovišti musí být dodrženy maximální povolené koncentrace dýchatelného a respirabilního 
prachu. 
8.2 Omezování expozice: 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce 
vodou a mýdlem. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. Dbejte obvyklých opatření 
na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním 
nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet expoziční limity, musí být používána 
vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Ochranné pomůcky by měly být vybrány speciálně pro dané pracovní 
místo v závislosti na koncentraci a množství látky, se kterou se manipuluje. Všechny osobní ochranné 
pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu a poškozené ihned vyměňovat. Tam, 
kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí první pomoci zřídit v 
pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody). 
Technickými a organizačními opatřeními je třeba dosáhnout takového stavu, aby nebyla překračována 
nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší a aby byl vyloučen přímý kontakt s látkou. 
Ochrana očí a obličeje  
Těsně přiléhavé ochranné brýle. / Ochranný obličejový štít.  
Ochrana kůže  
Ochranné rukavice vyhovující EN 374. Vhodný materiál: butylkaučuk, nitrilkaučuk, polychloropren, 
viton. Tloušťka vrstvy:>= 0,5 mm Doba průniku:> 480 min. Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by 
se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít 
do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), 
možným tělesným reakcím a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném používání 
rukavic je před svléknutím očistěte a uschovejte na dobře větraném místě.  
Ochrana dýchacích cest  
Při možnosti nadýchání použijte filtrační polomasku s vhodným ochranným filtrem. Typ: P2/P3. Při 
havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte izolační dýchací přístroj.  
Tepelné nebezpečí  
neuvedeno  
Omezování expozice životního prostředí  
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Dodržujte podmínky manipulace 
a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a kanalizace. Uniklý 
produkt seberte. 
Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
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9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 
Skupenství (při 20°C): Pevné (granule) 
Barva: bílá 
Zápach (vůně): Po chloru 
Hodnota pH (při 25°C): 6 – 7 (2% roztok) 
Teplota (rozmezí teplot) varu: neudáno 
Teplota (rozmezí teplot) tání: 240 – 250 °C 
Hořlavost: nehořlavý 
Výbušné vlastnosti: údaj není k dispozici  
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): údaj není k dispozici 
                                 dolní mez (% obj.): údaj není k dispozici 
Oxidační vlastnosti: Silný oxidační prostředek 
Tenze par (při 20°C): <0,006 Pa při 20°C 
Hustota (při 20°C): Cca 0,94 – 1,00 g/ml 
Rozpustnost (při 20°C)  
Rozpustnost ve vodě: 250 g/l 
Rozdělovací koeficient n-
oktanol/voda:  

neaplikovatelné 

9.2 Další informace: U produktu nehrozí nebezpečí exploze. 
Oddíl 10: Stálost a reaktivita 
10.1. Reaktivita  
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Korozivní pro kovy. Při skladování a manipulaci podle 
pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.  
10.2. Chemická stabilita  
Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 kPa) stabilní. Teplota rozkladu:> 240 °C  
10.3. Možnost nebezpečných reakcí  
Tvoří výbušné směsi s těmito látkami: sodík a chlornan vápenatý (vzniká výbušný chlorid dusitý). 
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.  
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit  
Vyhněte se těmto podmínkám: vlhkost, sluneční záření, vysoké teploty, tvorba prachu.  
10.5. Neslučitelné materiály  
Zabraňte styku s: kyselinami, redukčními činidly, kovy, oleji, mazadly. organickými materiály (dřevo, 
papír, org. chemikálie), oxidačními činidly, chlornan vápenatý, peroxidy.  
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  
Produkty rozkladu mohou zahrnovat mezi jinými také: oxidy dusíku (NOX), oxidy chloru, chlor. plyn 
chlorovodíku. Tvorba: výbušný chlorid dusitý (NCl3). 
Oddíl 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 
a) Akutní toxicita: dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 

Orálně  Krysa: LD50 = 1823 mg/kg 
b) Žíravost / Dráždivost pro kůži:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
c) Vážné poškození / podráždění očí:  

Způsobuje vážné podráždění očí. (1272/2008/EC, Annex VI) 
d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
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e) Mutagenita v zárodečných buňkách:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
f) Karcinogenita:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
g) Toxicita pro reprodukci:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
h) Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice:  
Může způsobit podráždění dýchacích cest. (1272/2008/EC, Annex VI) 
i) Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna 
j) Nebezpečnost při vdechnutí:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
11.2. Informace o další nebezpečnosti 
Látka nemá vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. 
Oddíl 12. Ekologické informace 
12.1 Toxicita:  
Produkt používat s opatrností a nevypouštět do volné přírody. 
Akutní toxicita 
Vysoce toxický pro vodní organismy. 
12.2 Perzistence a rozložitelnost:  
Dlouhodobě může mít produkt negativní účinky na vodní prostředí, protože je nesnadno 
biodegradabilní a je bioakumulativní. 
12.3 Bioakumulační potenciál:  
Dlouhodobě může mít produkt negativní účinky na vodní prostředí, protože je nesnadno 
biodegradabilní a je bioakumulativní. 
12.4 Mobilita v půdě: data neudána 
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB  
Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.  
12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému  
Látka nemá vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.  
12.7. Jiné nepříznivé účinky neuvedeno 
Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1 Metody nakládání s odpady:  
Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Předejte k likvidaci oprávněné organizaci. 
Nevyhazujte do kanalizace, půdy a vodních těles. Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno 
postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se 
stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Jestliže se tento produkt a jeho 
obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. 
Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu v době jeho vzniku. 
Obal produktu není vratný. Prázdné obaly je možno po dokonalém vyprázdnění a vyčištění recyklovat. 
Se znečištěnými obaly je nutno zacházet jako s produktem. 
Právní předpisy o odpadech  
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Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddíl 14: Informace pro přepravu 
Klasifikace podle ADR/RID 
14.1 Číslo UN: 2465 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: KYSELINA DICHLORISOKYANUROVÁ, SUCHÁ  
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 5.1 
Klasifikační kód: O2 
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód): 50 
Bezpečnostní značka: 5.1 
                                                                       
 
 
 
 
 
14.4 Obalová skupina: II 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: ano 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Varování: Různé nebezpečné látky a předměty 
14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO: data neudána 
Oddíl 15: Informace o předpisech 
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, 
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 
1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 
prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o 
chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 190/2018 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 
432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: 
Posouzení chemické bezpečnosti pro danou látku nebylo provedeno  
Další údaje  
Údaje ke směrnici 2012/18/EU (SEVESO III): E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí 
Oddíl 16: Další informace 
Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 
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H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/státních předpisů. 
P261 Zamezte vdechování prachu. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka 
neuvedeno 
 
Změny oproti předchozí verzi: Aktualizace podle nařízení Komise (EU) č. 2020/878 
 
Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu 
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
BCF Biokoncentrační faktor 
CAS Chemical Abstracts Service 
CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
DNEL Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
EC₅₀ Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace 
EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 
EmS Pohotovostní plán 
ES Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES 
EU Evropská unie 
EuPCS Evropský systém kategorizace výrobků 
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících 
nebezpečné chemikálie 
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží 
INCI Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad 
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 
IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 
LC₅₀ Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace 
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LD₅₀ Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace 
log Kow Oktanol-voda rozdělovací koeficient 
MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí 
NOEC Koncentrace bez pozorovaných účinků 
NPK Nejvyšší přípustná koncentrace 
OEL Expoziční limity na pracovišti 
PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxický 
PEL Přípustný expoziční limit 
PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
ppm Počet částic na milion (miliontina) 
REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
RID Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici 
UN Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN 
UVCB Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo 
biologický materiál 
VOC Těkavé organické sloučeniny 
vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 
Acute Tox. Akutní toxicita 
Aquatic Acute Nebezpečný pro vodní prostředí (akutně) 
Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky) 
Eye Irrit. Dráždivost pro oči 
STOT SE Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 
 
POKYNY PRO ŠKOLENÍ: 
Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni 
s účinky těchto látek, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první 
pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Osoba, která 
nakládá s tímto chemickým produktem, musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji 
uvedenými v bezpečnostním listu. Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny 
pro případ nehody v souladu s předpisy ADR/RID. 
 
Doporučená omezení použití: 
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Protože specifické podmínky 
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil 
předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek 
z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o 
chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k 
dispozici - údaje z registrační dokumentace. Databáze Medis-Alarm.  
 

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního 
prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými 

právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní 
aplikaci. 
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