BEZPECNOSTNI LIST
dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a €. 1272/2008 (CLP), v platném znéni

Stranalz11
Datum vydani: 1.11.2012 .
A\/IA
Datum aktualizace: 22.12.2022 \V231 VIA-REK
Verze: 4.0 . chemie po cely rok

Nazev vyrobku: Wetter chlor start

0ddil 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podnika
1.1 Identifikator vyrobku:

Ndzev: Wetter chlor start

CAS: nema

ES (EINECS): nema

7 vrs

Indexové ¢islo: nema

Registracni ¢islo: nema

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:

Urcend pouZiti: Desinfekce bazénové vody, biocid.

Nedoporucend pouZiti: Jiné nez vySe uvedené pouziti neni doporuceno.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Ndsledny uZzivatel, distributor:

VIA-REK, as.

Ol Blazka 145, 679 02 Rajec-Jestiebi, CR

1CO: 49450956

Tel.: +420 516 499 945 (+420 516 499 955)

Fax: +420 516 499 948 (+420 516 499 933)

email: expedice@via-rek.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stiredisko +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod. denné) Na Bojisti 1,
128 08 Praha 2

0ddil 2: Identifikace nebezpe¢nosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Tridy a kategorie nebezpecnosti:

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1,H410

Celkovd klasifikace: Smés je Klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostredi.

Nebezpecné ucinky na zdravi: MiiZe zpUsobit vazné podrazdéni o¢i a dychacich cest. Zdravi skodlivy po
poZiti.

Nebezpeclné tcinky na Zivotni prostiedi: Smés je klasifikovana jako nebezpec¢na pro vodni prostredi.
Fyzikalné-chemické tucinky: Nejsou.

Uplné znéni H vét viz oddil 16.

2.2 PrvKky oznaceni:

Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Piktogramy:
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Nazev vyrobku: Wetter chlor start

Signdlnfi slovo: Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti:

H302 Zdravi Skodlivy pti poziti.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Miize zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

EUHO031 Uvoliiuje toxicky plyn pri styku s kyselinami.

EUH204 Obsahuje isokyanaty. Miize vyvolat alergickou reakci.

EUH206 Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi vyrobky. Mlize uvoliiovat nebezpecné plyny (chlor).
Pokyny pro bezpecné zachdzent:

P101 Je-li nutna l1ékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pfed pouzitim si ptrectéte udaje na Stitku.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce a zasazené Casti téla.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENT OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo
lékare.

P405 Skladujte uzamcené.

P312 Necitite-li se dobte, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/1ékate.

P391 Unikly produkt seberte.

P403+P233 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P501 Odstrariite obsah/obal podle mistnich/statnich predpist.

Dopliiujici informace

EUHO031 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.

EUH206 Pozor! Nepouzivejte spolecné s jinymi vyrobky. MiiZe uvoliiovat nebezpecné plyny (chlor).
Nebezpecéné komponenty Kk etiketovani:

Dichlorisokyanurat sodny, dihydrat

2.3 Dalsi nebezpecnost:

Produkt je Skodlivy v pripadé akutni expozice a predstavuje nebezpeci vazného ohrozeni zdravi
v pripadé poziti. Produkt uvoliiuje nebezpecna mnozZstvi toxickych plynd, dojde-li ke kontaktu
s kyselinami. V pripadé zasazeni oc¢i produkt zplisobuje zna¢né podrazdéni, které muize pretrvavat
24 hodin, pri vdechnuti zplisobuje podrazdéni dychacich cest. Produkt ohroZuje Zivotni prostredi, je
vysoce toxicky pro vodni organizmy v pripadé akutni expozice. Dlouhodobé miiZe mit produkt negativni
ucinky na vodni prostiedi, protoZe je nesnadno biodegradabilni a je bioakumulativni.

Latka nespliiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, narizeni (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni. Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s
kritérii stanovenymi v natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v narizeni Komise

iEUi 2018‘605.

3.2 Smeési:
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Nazev vyrobku: Wetter chlor start

Cislo ES Indexové Koncentrace
slo CAS: (obsah v latce Klasifikace:

(EINECS): Cislo nebo smési v %):

)
o

Chemicky nazev:

Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Dichlorisokyanurat Aquatic Acute 1, H400

sodny, dihydrat 51580-86-0 | 220-767-7 | 613-030-01-7 97 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410

(M=1)
EUHO031

flilné znéni H vét viz bod 16.

4.1 Popis prvni pomoci:

Zkontrolovat vSechny zivotné dtlezité funkce. Pii bezvédomi: udrzovat prichodnost dychacich cest.
OhroZeni dychani: poskytnout umélé dychani nebo kyslik. PostiZeny je pfi védomi a obtiZné dycha:
ulozit do polohy v polosedu. Postizeny je v Soku: uloZit na zada, nohy ¢astecné nahote. Pri zvraceni:
zabranit vdechnuti zvratkli do plic. Zabranit prochlazeni postizeného jen prikrytim (nezahfrivat).
Postizeného nenechavat bez dozoru. Poskytnout psychologickou pomoc. Udrzovat postiZeného v klidu,
vyhnout se fyzické ndmaze. S ohledem na stav postiZzeného prevézt do nemocnice nebo klékari.
Priznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny lékaisky dohled nejméné
48 hodin po nehodé.

Pri nadychdni: Vyvétrat prostory. Osobu vyved'te okamzité ze zasazZenych prostor na cerstvy vzduch.
P1i obtizich vyhledat lékafe.

Pri styku s kiiZi: Tento produkt nema vSeobecné drazdici ucinek na pokozku.

Pri zasaZeni ocCi: Thned dikladné vyplachovat vétSim mnozstvim vody po dobu min. 10 minut za
soucasného otevieni o¢nich vi¢ek. Nasledné prekryt odi sterilni gdzou nebo ¢istym suchym kapesnikem.
ZAJISTIT LEKARSKE OSETRENT.

Pri poziti: OKAMZITE ZAJISTIT LEKARSKE VYSETRENT a predloZit bezpe¢nostni list.

4.2 Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky:

Pri vdechnuti

Mize zplisobit podrazdéni dychacich cest.

Pri styku s kiizi

Produkt pri styku s télesnou vlhkosti vytvari leptavou smés, kterd drazdi pokozku, sliznice a oci.

Pri zasaZeni o¢i

Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

P¥i poZiti

Podrazdéni, nevolnost. Zdravi Skodlivy pfi poZiti

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni:

Ve vSech if‘iiadech, kdi simitomi ﬁf‘etrvévai’i a kdi si nei'ste i’isti, ﬁhledeite lékarskou iomoc.

5.1 Hasiva:

Vhodnd hasiva: Voda, péna, oxid uhlicity, hasici prasek, dle materiali zasaZenych pozarem. Vétsi ohné
zdolat rozstrikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou viici alkoholu.

Nevhodnd hasiva: Nejsou uvedena.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Pri zahtati nebo v pripadé pozaru se vytvari jedovaté plyny. Nevdechovat vypary.
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5.3 Pokyny pro hasice:

PouZijte vhodné ochranné vybaveni s dychacim ptistrojem. Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim
vzduchu.

0ddil 6: Opatieni v pfipadé ndhodného tnik
6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:

Musi byt zabranéno pfimému kontaktu s produktem. PouZijte osobni ochrannou vystroj. Vétrejte
uzaviené prostory. Misto uniku oznalte (napf. paskou, symboly nebezpeci) a izolujte. UdrZujte
nepovolané osoby mimo zasaZenou oblast. O havarii uvédomte mistni nouzové stredisko (policie,
hasici). ZdrZujte se na navétrné strané uniklé latky. Minimalizujte praSnost. Odstraiite hotlavé latky
(dievo, papir, olej atd.) od uniklého materidlu. Odstrante vSechny mozné zdroje vzniceni. Zakaz koureni
a zachazeni s otevienym ohném. Pouzivejte svitidla v nevybusném provedeni a nejiskrici naradi.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:

Zabrante uniku produktu do Zivotniho prostredi, vodnich zdrojii, kanalizace nebo do pidy. Pokud se
produkt dostal do vod, kanalizace nebo pldy, informujte piislusné organy zabyvajici se ochranou
zivotniho prostredi. Plyny/paru/mlhu skropit vodnim postifikem. Kontaminovanou vodu zachytavejte
oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroji. Zamorenou zeminu je nutno vybagrovat a
uloZit na vhodnou skladku.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi:

Minimalizujte prasnost. Prach srazit vodnim paprskem. Sesbirejte mechanicky. Podle rozsahu tniku
zvolte vhodné pomftcky: smetacek, lopatka, odsavaci zarizeni apod. LouZe vysusSte inertnim sorbentem.
Shromazdéte do vhodného oznaceného kontejneru pro dalsi zpracovani nebo likvidaci. Nepliite do
ptivodnich (originalni) obald. Nebezpeci dekompozice! Znecistény terén vycistéte.

6.4 Odkaz na i‘iné oddili: Ostatni viz. oddl’li 8, 13.

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pfi praci neni dovoleno pit, jist a kourit a je nutno zachovavat pravidla osobni hygieny. Pouzivejte
osobni ochranné pomiicky (viz oddil 8). Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Zamezit kontaktu s o€ima a s
pokozkou. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. Minimalizujte praSnost. Pracovi$sté musi byt
udrzované v cistoté a unikové vychody musi byt priichodné. Na pracovisti sméji byt pripraveny jen
latky, které jsou potirebné pro praci. Sklady musi spliiovat pozadavky poZarni bezpecCnosti staveb a
elektricka zarizeni vyhovovat platnym predpisim. Dodrzujte veSkera protipozarni opatieni (zakaz
kouteni, zakaz prace s otevienym plamenem, odstranéni vSech moznych zdroji vzniceni). Proved'te
preventivni opatieni proti vybojim statické elektriny.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte na Cistém, suchém, dobte vétraném misté. Uchovavejte v tésné uzavirenych obalech. Skladujte
na Cistém, suchém, dobie vétraném misté. Uchovavejte v tésné uzavienych obalech. Chraite pied
vlhkosti. Chrante pfed mrazem. Skladujte z dosahu: pfimého slune¢niho zareni. Skladujte z dosahu:
potravin a napojd, krmiv, kyselin, kyselinotvornych latek, snadno oxidovatelnych materialt.

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce /smési

Zamezte nekontrolovatelnému tniku produktu do slozek zivotniho prostiredi. Vyhnéte se tvorbé prachu.
Pri Cisticich pracich se vyhnéte vireni prachu. Usazeniny prachu, kterym nelze zamezit, pravidelné
odstranujte. Pouzivejte prezkousSené vysavace nebo odsavaci zatizeni. NepouZzivejte zasobniky nebo
naradi bez piredchoziho vycisténi nebo dekontaminace.

7.3 Siecifické konecné isiecifické konecna iouiiti: data neudana

8.1 Kontrolni parametry:
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DNEL

dichlorisokyanurat sodny, dihydrat

Pracovnici/ spotrebitelé Cesta expozice | Hodnota Uéinek

Pracovnici Inhalacné 8,11 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 2,3 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové
PNEC

dichlorisokyanurat sodny, dihydrat

Cesta expozice Hodnota

Pitna voda 0,002 mg/1

Morska voda 1,52 mg/]

Mikroorganismy v ¢istickdch odpadnich vod 0,59 mg/1

Sladkovodni sedimenty 7,56 mg/kg susiny sedimentu

Plida (zemédélska) 0,756 mg/kg susiny pidy

Jiné udaje o limitnich hodnotach

Na pracovisti musi byt dodrzeny maximalni povolené koncentrace dychatelného a respirabilniho
prachu.

8.2 Omezovani expozice:

Pri praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce
vodou a mydlem. Dodrzujte bezpecnostni pokyny pro praci s chemikaliemi. Dbejte obvyklych opatieni
na ochranu zdravi pri praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim odsavanim
nebo uc¢innym celkovym vétranim. JestliZe tak neni mozno dodrzet expozi¢ni limity, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho tstroji. Ochranné pomticky by mély byt vybrany specialné pro dané pracovni
misto v zavislosti na koncentraci a mnozstvi latky, se kterou se manipuluje. VSechny osobni ochranné
pracovni prostredky je treba udrZovat ve stale pouzitelném stavu a poskozené ihned vyménovat. Tam,
kde existuje néjaka moznost zasazeni zaméstnanct, je vhodné pro poskytnuti prvni pomoci zridit v
pracovni oblasti fontanku na vyplach o¢i a bezpecfnostni sprchu (minimalné vhodny vytok vody).
Technickymi a organiza¢nimi opatienimi je tifeba dosahnout takového stavu, aby nebyla pitekracovana
nejvyssi pripustna koncentrace latky v pracovnim ovzdusi a aby byl vyloucen primy kontakt s latkou.
Ochrana o¢i a obliceje

Tésné priléhavé ochranné bryle. / Ochranny oblic¢ejovy stit.

Ochrana kiize

Ochranné rukavice vyhovujici EN 374. Vhodny material: butylkaucuk, nitrilkaucuk, polychloropren,
viton. Tloustka vrstvy:>= 0,5 mm Doba priniku:> 480 min. Pfi vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by
se mélo prihlizet ke vSem souvisejicim faktortim; mezi jinymi i k jinym chemikaliim, se kterymi lze ptijit
do styku, fyzikalnim poZadavkim (ochrana proti profiznuti a propichnuti, zru¢nost, tepelna ochrana),
moznym télesnym reakcim a pokynlim a specifikacim dodavatele rukavic. Pri opakovaném pouZivani
rukavic je pred svléknutim ocistéte a uschovejte na dobfe vétraném misté.

Ochrana dychacich cest

Pfi moznosti nadychani pouzijte filtra¢ni polomasku s vhodnym ochrannym filtrem. Typ: P2/P3. Pri
havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouzijte izola¢ni dychaci pristroj.

Tepelné nebezpeci

neuvedeno

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
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Dbejte obvyklych opati‘eni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2. Dodrzujte podminky manipulace
a skladovani, zejména zajistéte prostory proti unikiim do vodnich tokd, plidy a kanalizace. Unikly

irodukt seberte.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Skupenstvi (pri 20°C): Pevné (granule)
Barva: bila

Zapach (viiné): Po chloru
Hodnota pH (pii 25°C): 6 - 7 (2% roztok)
Teplota (rozmezi teplot) varu: neudano

Teplota (rozmezi teplot) tani: 240 -250°C
Hoflavost: nehorlavy

Vybus$né vlastnosti:

udaj neni k dispozici

Meze vybusnosti: horni mez (% obj.):

udaj neni k dispozici

dolni mez (% obj.):

udaj neni k dispozici

Oxidac¢ni vlastnosti:

Silny oxidacni prostiredek

Tenze par (pri 20°C):

<0,006 Pa pti 20°C

Hustota (pfti 20°C):

Cca 0,94 - 1,00 g/ml

Rozpustnost (pii 20°C)

Rozpustnost ve vodé: 250 g/l
Rozdélovaci koeficient n- neaplikovatelné
oktanol/voda:

9.2 Dalsi informace: U ﬁroduktu nehrozi nebeZﬁeéi eXﬁloze.

10.1. Reaktivita

Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami. Korozivni pro kovy. Pfi skladovani a manipulaci podle
pokynii nedochazi k nebezpecnym reakcim.

10.2. Chemicka stabilita

Za normalnich podminek (20 °C; 101,3 kPa) stabilni. Teplota rozkladu:> 240 °C

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Tvori vybusné smési s témito latkami: sodik a chlornan vapenaty (vznika vybusny chlorid dusity).
Uvoliiuje toxicky plyn pti styku s kyselinami.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

Vyhnéte se témto podminkdm: vlhkost, slune¢ni zateni, vysoké teploty, tvorba prachu.

10.5. Neslucitelné materialy

Zabrante styku s: kyselinami, redukénimi c¢inidly, kovy, oleji, mazadly. organickymi materialy (dfevo,
papir, org. chemikalie), oxida¢nimi ¢inidly, chlornan vapenaty, peroxidy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Produkty rozkladu mohou zahrnovat mezi jinymi také: oxidy dusiku (NOX), oxidy chloru, chlor. plyn

chlorovodiku. Tvorba: ﬁ'buéni' chlorid dusiti' iNClS i

11.1 Informace o tiridach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
a) Akutni toxicita: dichlorisokyanurat sodny, dihydrat
Ordlné Krysa: LD50 = 1823 mg/kg
b) Ziravost / Drdzdivost pro kiiZi:
Na zakladé dostupnych Gidajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
© VIA-REK, a.s., Rajec-lestrebi
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c) Vazné poskozeni / podrazdeéni oci:

Zptsobuje vazné podrazdéni oci. (1272/2008/EC, Annex VI)

d) Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe:

Na zakladé dostupnych Gidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
e) Mutagenita v zdrodecnych burikdch:

Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
f) Karcinogenita:

Na zakladé dostupnych Gidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
g) Toxicita pro reprodukci:

Na zakladé dostupnych uidaji nejsou kritéria pro Klasifikaci splnéna.
h) Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice:
Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest. (1272/2008/EC, Annex VI)
i) Toxicita pro specifické cilové orgdany - opakovand expozice:

Na zakladé dostupnych tidajti nejsou Kkritéria pro klasifikaci splnéna
J) Nebezpeénost pri vdechnuti:

Na zakladé dostupnych tidajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
11.2. Informace o dals$i nebezpecnosti

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v

narizeni Komise v if‘enesené ﬁravomoci i EU i2017i2100 nebo v narizeni Komise i EU i 2018i605.

12.1 Toxicita:

Produkt pouzivat s opatrnosti a nevypoustét do volné prirody.

AKkutni toxicita

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

Dlouhodobé miize mit produkt negativni GcCinky na vodni prostfedi, protoze je nesnadno
biodegradabilni a je bioakumulativni.

12.3 Bioakumulac¢ni potencial:

Dlouhodobé miiZze mit produkt negativni GCinky na vodni prostfedi, protoze je nesnadno
biodegradabilni a je bioakumulativni.

12.4 Mobilita v ptadé: data neudana

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII, natrizeni
(ES) ¢.1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v narizeni Komise (EU) 2018/605.

12.7.]Jiné neﬁf'iznivé ﬁéinki neuvedeno

13.1 Metody nakladani s odpady:

Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domacnosti. Predejte k likvidaci opravnéné organizaci.
Nevyhazujte do kanalizace, ptidy a vodnich téles. Pri likvidaci zbytkl produktu a jeho oballi je nutno
postupovat v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni vSech provadécich predpist (vyhlaska, kterou se
stanovi Katalog odpadt; vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady). Jestlize se tento produkt a jeho
obal stanou odpadem, musi konec¢ny uzivatel pridélit odpovidajici kdd odpadu podle Katalogu odpadii.
Zatridéni podle Katalogu odpadi je mozno provadét na zakladé vlastnosti odpadu v dobé jeho vzniku.
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Obal produktu neni vratny. Prazdné obaly je moZno po dokonalém vyprazdnéni a vycisténi recyklovat.
Se znecisténymi obaly je nutno zachazet jako s produktem.

Pravni piredpisy o odpadech

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadt a
posuzovani vlastnosti odpadt (Katalog odpadii). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam
odpadu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Klasifikace podle ADR/RID

14.1 Cislo UN: 2465

14.2 NaleZity nazev OSN pro zasilku: KYSELINA DICHLORISOKYANUROVA, SUCHA
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro piepravu: 5.1

Klasifikacni kéd: 02

Identifikac¢ni ¢islo nebezpecnosti (Kemlertv kod): 50

Bezpecnostni znacka: 5.1

&

5.1

14.4 Obalova skupina: I

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: ano

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele: Varovani: Riizné nebezpecné latky a predméty
14.7 Namoini hromadna preprava podle nastrojii IMO: data neudana

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky,
o zméné smeérnice 1999/45/ES a o zruSeni narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢.
1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES, v platném znéni. Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16.
prosince 2008 o klasifikaci, oznac¢ovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb,, o
chemickych latkach a chemickych smeésich a o zméné nékterych zakont (chemicky zakon). Zakon c.
258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni. Narizen{ vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni
vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné tirovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych
dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢.
432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti
biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Posouzeni chemické bezpecnosti pro danou latku nebylo provedeno

Dalsi udaje
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[]dai'e ke smérnici 2012i18iEU iSEVESO I11 i: E1l Nebezieénost ﬁro vodni ﬁrostf*edi

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpec¢nostnim listu
H302 Zdravi skodlivy pii poziti.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Miize zplisobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Seznam pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prosttedi.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENT OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/statnich predpisi.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce a zasazené Casti téla.

P312 Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{ STREDISKO/1ékafe.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P391 Unikly produkt seberte.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte tista. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
EUHO031 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

EUH204 Obsahuje isokyanaty. Miize vyvolat alergickou reakci.

EUH206 Pozor! Nepouzivejte spolecné s jinymi vyrobky. MiiZe uvoliiovat nebezpecné plyny (chlor).
Dalsi informace dilezité z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi clovéka
neuvedeno

Legenda ke zKkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepraveé nebezpec¢nych véci

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o Klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozena troven, pti které nedochazi k neptiznivym tcinkiim

ECso Koncentrace latky, pri které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobki

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcii

IBC Mezinarodni piredpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namoini pireprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

[UPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pri které lze ocekavat, Ze zplisobi smrt 50% populace
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LDso Smrtelna davka latky, pri které lze ocekavat, Ze zptsobi smrt 50% populace
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni dmluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOEC Koncentrace bez pozorovanych tuc¢inkt

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pripustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pri které nedochazi k nepiiznivym tcinkiim

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN Ctyimistné identifika¢ni ¢islo latky nebo predmétu pirevzaté ze Vzorovych predpisi OSN
UVCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutnf toxicita

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpec¢ny pro vodni prostredi (chronicky)

Eye Irrit. DraZzdivost pro oci

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

POKYNY PRO SKOLEN{:

Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potifebném rozsahu sezndmeni
s ucinky téchto latek, se zpisoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi, se zasadami prvni
pomoci, s potifebnymi asanacnimi postupy a s postupy pri likvidaci poruch a havarii. Osoba, ktera
nakldda s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a udaji
uvedenymi v bezpecnostnim listu. Osoby prepravujici nebezpecné latky musi byt sezndmeni s pokyny
pro pripad nehody v souladu s predpisy ADR/RID.

Doporucena omezeni pouziti:

Latka by nemeéla byt pouzita pro zZadny jiny ucel, nez pro ktery je urcena. ProtoZe specifické podminky
pouziti latky se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby prizptisobil
predepsanda upozornéni mistnim zakonlim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek
z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.

Informace o zdrojich udajt pouzitych pii sestavovani bezpecnostniho listu

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272 /2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o
chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k
dispozici - udaje z registra¢ni dokumentace. Databaze Medis-Alarm.

Provedené zmény (které informace byly piidany, vypustény nebo upraveny)

Celkova uprava bezpecnostniho listu.

Bezpecnostni list obsahuje Gdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostifedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi
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pravnimi ptedpisy. Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni

aplikaci.
k sk k
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