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Elektrické schéma zapojeni pristroje
BLUEGOLD na AC 230 V.

Ovladani filtru
: AC 230V
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Zapojeni do systému bazénu
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Mechanicka instalace pristroje Bluegold

Na horni zadni Casti pfistroje Bluegold jsou umistény dvé pfichytky na upevnéni pfistroje na sténu.
Pristroj pfipevnéte pomoci dvou samofeznych Sroubl a hmozZdinek pfiloZenych k pfistroji. PFistroj
Bluegold umistéte v blizkosti Casového ovladani filtrace bazénu. Nadobka s elektrodami ma
standardni vyvod osazen PVC hrdlem o vnitfnim priméru d50mm a vnéj$im d63mm. Nadobku s
elektrodami se umistéte a zalepte do pfivodniho potrubi pred vlasovy filtr cerpadla. POZOR:
nedoporucuje se instalaci za piskovy filtr.

Elektricka instalace pristroje Bluegold

Pristroj Bluegold je umistén v plastove skfince, ktera ma kryti IP x6. Tento pfistroj musi byt
instalovan na suchém misté, mimo dosah povétrnostnich podminek. Pfipojeni el. proudu
AC230V provedte pfipojenim na fidici jednotku, kterd ovlada funkce filtraéniho ¢erpadla
bazénu.To znamena, pokud pracuje filtracni ¢erpadlo, je zapnut pfistroj Bluegold, pokud
filtrani Cerpadlo je vypnuto, musi byt vypnut i piistroj Bluegold. Pfikon el. proudu pro pfistroj
Bluegold je max.5W a proto miZete pfistroj Bluegold zapojit na jisti¢, ktery chrani motor filtraéni
jednotky. Vystup pro elektrody z pfistroje je ukonéen dvéma konektory, které se vsunou na
koncovky elektrod umisténé na nadobce. Privod pro elektrody je dodavan v délce 1,5 m.
Elektroinstalaci pfistroje Bluegold musi provést osoba, ktera ma potfebnou kvalifikaci pro
zapojovani elektropfristroju.

Nastaveni pristroje Bluegold .vzor 2012.

Pfi prvnim spusténi se vpravo vedle nazvu Bluegold objevi nacitani provoznich hodin a v
druhém Fadku vievo nastaveni pfistroje a vpravo skutecny odbér pfistroje. Pfi stisknuti tlacitka
mode pfepiname hodnoty od hodnoty 35 mA po 5mA azZ po hodnotu 85 mA . Pfi stisknuti a
podrzeni tlaCitka mode cca 5 vtefin se pfistroj pfepne do stavu TEST, kdy mUzZzeme zjistit stav
vodivosti bazénové vody pfi kolisani napéti a nebo nedosazeni shodné hodnoty je bazénova
voda Spatné vodiva a je tfeba upravit pfipravkem pro zvySeni Alkality bazénové vody

Pristroj Bluegold |ze sefidit tak,aby spolehlivé pracoval v bazénech od objemu 10 000 L az 150
000 L zménou proudu mezi elektrodami v rozmezi cca.00 — 85 mA dle kubatury vody bazénu a
filtracni dobou. NiZe uvedena tabulka je s hodnotami pouze informativni,hodnoty se méni podle
specifikace bazénu a umisténi (venkovni a vnitfni).

Kubatura bazénu ¢asovi program
llitry/ zap.  vyp. zap. Vvyp. mA.
10 000 — 25 000 4 8 4 8 35-55
25 000 - 50 000 5 7 5 7 40 -75
50 000 — 70 000 4 8 4 8 50-80
70 000 - 100 000 5 7 5 g 80 -85
100 000 — 200 000 10 2 10 2 70-75
200 000 — 300 000 12 0 12 0 75-80

U vnitfnich bazénu které jsou zakryté jakoukoli plachtou nastavujeme nizsi hodnoty.
Pfiklad:bazén 30m2 cca 30-40 mA.



Navod na Gpravu bezchlérové vody v bazénu.

PristrojBluegold je zafizeni,které umoznuje udrzbu bazénove vody s 90% usporou chloru nebo
podobnych latek na desinfekci bazénové vody.

Pristroj Bluegold pracuje na bazi fizeného uvolfovani iontti médi,stfibra a zinku,které zabranuiji
tvorbé rasy.

Pfistroj Bluegold pracuje v soucinnosti s filtraéni jednotkou,kde jsou instalovany elektrody
uvolnujici ionty médi,stfibra a zinku do privodniho potrubi.Pfed uvedeni do provozu je nutné
bazénovou vodu upravit na nize uvedené hodnoty:

pH 6,8 7,4

alkalita 80 — 120 ppm

CL 0,3-0,1 mg/L

cu 0,8-1,5 mg/L

Po 1.tydnu provozu pfistroje Bluegold snizime CL na 50% a provedeme kontrolu pH bazénové
vody(popfipadé upravime na vySe uvedené hodnoty).

Po 2.tydnu provozu pfistroje Bluegold snizime CL na 25% puvodni davky a provedeme kontrolu
pH a alkality bazénové vody.

Po 3.tydnu provozu pristroje Bluegold mizeme snizit davku CL na hodnotu 0,1 mg/L a opét
provedeme kontrolu hodnoty pH a alkality vody v bazénu.Po této 3tydenni provozni dobé pfistroj

Bluegold piné nahradi 90% bé&Zného obsahu CL a jinych obdobnych chemickych latek,které jsou
nutné pro Udrzbu bazénové vody.
Je nutné pouze udrzovat hodnotu pH v rozmezi 6,8 — 7,4.

Pozor:instalaci pristroje musi provést vyskoleny pracovnik,ktery nastavi pristroj dle
velikosti bazénu. Pfistroj je zapecetén a nastaven vyrobcem,v pripadé poskozeni peceté
ztraci kupujici veskeré zaruky.

Technické udaje

Rozmér V 80mm , S 128 mm , H 60 mm
Hmotnost 550 g

Napajeci napéti 230 VAC

Pfikon max. 5 W

Kryti IP X6

Trida ochrany I

Max. delka kabelu u pristroje 1,5m

Pristroj je schvalen statni zkuSebnou EZU ¢.1110343

Baleni obsahuje :

Pristroj Bluegold

Nadobku osazenou elektrodami
Testr na zjisténi obsahu Cu
Navod na pouziti

Prodejce ionizatort Blue Gold:
www.bazenonline.cz


https://www.bazenonline.cz/ionizatory-pro-bezchlorovou-upravu-bazenove-vody

