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MontáÏ navíjecího zafiízení s elektropohonem 12V na dálkové 
ovládání

Nejprve zkontrolujte zda zafiízení obsahuje ve‰keré souãásti a zda máte potfiebné vybavení pro montáÏ.

Navíjecí zafiízení s elektropohonem 12 V obsahuje: 

1 x stojnu na pevnou instalaci
1 x stojnu jejíÏ nedílnou souãástí je elektropohon 12 V s pfiipojovacím kabelem 1,5 m, v˘vodkou na 
kabel + záslepkou namísto v˘vodky a nastavovací tyãinkou koncov˘ch poloh
1 x pfiíslu‰nou teleskopickou tyã 4,4 m, 5,4 m nebo 7,1 m
1 x sáãek s kotvícím materiálem pro stojny navíjecího zafiízení (6 x vrut s hmoÏdinkou a krytkou) 
1 x sáãek s upevÀovacím materiálem pro solární plachtu ( pro tyã 4,4 m – sada 5-ti úchytÛ, pro tyã
5,4m – sada 7-mi úchytÛ a pro tyã 7,1 m – sada 9-ti úchytÛ) vã. samofiezn˘ch ‰roubÛ pro uchycení 
teleskopické tyãe k bubnÛm stojen
1 x instalaãní krabice MSSM s ovládací elektronikou, transformátorem a pfiijímaãem radiového
ovladaãe
2 x ovládací klíãenka

Vlastní montáÏ   

MontáÏ teleskopické tyãe

1. Nejdfiíve povolte v‰echny fixaãní ‰roubky na teleskopické tyãi a pokud máte trubku rozdûlenou 
na dvû ãásti, vloÏte vnitfiní ãást do vnûj‰í.

2. Pod povolené ‰rouby vloÏte krátké mosazné váleãky a nasuÀte váleãky do dráÏky na tyãi tak, 
aby se pfiekr˘valy díry. V‰echny srovnejte a za‰roubujte pevnû fixaãní ‰rouby .

3. NasuÀte na jedné stranû zkompletovanou teleskopickou tyã na plastov˘ uná‰ecí buben nerezové 
stojiny. Na stranû druhé nasuÀte teleskopickou tyã na stojnu s elektrick˘m pohonem tak, 
aby dráÏka teleskopické tyãe procházela v˘fiezem ve vymezovacích krouÏcích. Následnû 
zafixujte obû strany teleskopické tyãe pomocí vrutÛ .

4. Kabel od pohonu je moÏno vést dvûma zpÛsoby a to:
1) buì vnitfikem nerezové stojny a dále pod dlaÏbou okolo bazénu, nejlépe pak do propojovací 

krabice ve dlaÏbû, obdobnû jako pfii instalaci podvodních svûtel
2) nebo pfiipravenou v˘vodkou kterou kabel vyvedeme pfiímo ze stojny v ose navíjecí 

teleskopické tyãe.  

5. NasuÀte pfiíslu‰n˘ poãet plastov˘ch úchytÛ do dráÏky teleskopické tyãe.

6. Postavte sestavené teleskopické navíjecí zafiízení na hranu bazénu, tam kde bude
v budoucnu umístûno a pfiipravte pfiívod elektrického napájení (pfiívod je moÏné provést 
vnitfiním otvorem stojiny, nebo vnû pomocí boãní prÛchodky.
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7. PfiizpÛsobte teleskopickou tyã tak, aby byla o nûco del‰í neÏ je hrana bazénu, na kaÏdé stranû 
tj.cca o 20–30 cm del‰í. ·ífie teleskopick˘ch navíjecích zafiízení jsou podle typu a to:
1) Tyã 4,4 m = max. ‰ífie fólie 4 m
2) Tyã 5,4 m = max. ‰ífie fólie 5 m
3) Tyã 7,1 m = max. ‰ífie fólie 6,7 m.  
Neroztahujte teleskopickou tyã více, neÏ jsou námi doporuãené rozmûry, neboÈ jinak dochází
k mechanickému prohnutí tyãe a tím mÛÏe dojít ke ‰patné funkci celého zafiízení a k následnému
po‰kození.

8. PfiiloÏen˘ poãet upevÀovacích tkalounÛ provlékneme plastov˘mi upevÀovacími jezdci a
rozmístíme od stfiedu po cca 0,6–1 m po celé délce teleskopické tyãe v závislosti 
na délce tyãe.

9. Stojiny navíjecího zafiízení pfii‰roubujte pomocí pfiiloÏen˘ch hmoÏdinek do okolní dlaÏby 
a to na hranu bazénu. Dbejte, aby stojiny byly ve vodorovné poloze (pokud by nebyly mohlo 
by dojít ke kfiíÏení os stojen a k následnému pfiidfiení a ‰patné funkãnosti navíjecího zafiízení).

10. Nyní máte zafiízení pfiipraveno pro montáÏ krycí (solární) plachty.
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MontáÏ elektrické ovládací skfiínû MSSM – 100 W

1. V ovládání skfiíni MSSM – 100 W odvrtáme otvory pro montáÏ. Pfii vkládání vrtÛ do otvorÛ skfiínû 
dbejte zv˘‰ené opatrnosti, aby nedo‰lo k po‰kození elektroniky.

2. Levou v˘vodkou (my‰leno z pohledu na panel) protáhnûte kabel motoru a pfiipojte jej ke 
svorkám „MOTOR“. Prostfiední v˘vodkou protáhnûte pfiívodní kabel, kter˘ pfiipojíte na svorky 
síÈového transformátoru (doporuãujeme typ H03VV-F 3 x 0,5). Pro pfiipojení do síÈové zásuvky 
230 V pouÏijte typ flexo 3 x 0,5 (0,75).
Celé zafiízení je nutno pfiipojit pfies proudov˘ chrániã.

3. V˘vodka umístûna vpravo slouÏí k pfiipojení externího tlaãítka. Pfiipojte tato tlaãítka ke svorkovnici 
tak, aby stfied byl zapojen na stfiední a oba dal‰í vodiãe tak, aby tlaãítka (externí) odpovídala 
tlaãítkÛm na panelu).

4. Spu‰tûní motoru: NeÏ motor pfiipojíte k navíjecímu zafiízení, vyzkou‰ejte jeho správn˘ smûr 
otáãení. Mûl by souhlasit se symboly na panelu. JestliÏe smûr otáãení motoru není správn˘, 
pfiendejte na svorkovnici „MOTOR“ pfiívody motoru.
Pozor! Pokud byste velmi rychle „klikali“ na mikrotlaãítka, motor nepÛjde spustit. V‰e bude v
pofiádku, aÏ po 2–3 sekundách, kdy pfiestane pÛsobit ochrana motoru. 
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5. Funkce tlaãítka a jejich variabilita: Ovládání motoru se provádí dvûma tlaãítky. Tato tlaãítka se 
vyskytují: 
1) na panelu ovládací skfiínû zafiízení (pouze na pfiání zákazníka) 
2) na externí tlaãítkové ovládací skfiínce (pouze na pfiání zákazníka)
3) na bezdrátovém vysílaãi – klíãenka

Funkce tlaãítek je ve v‰ech tfiech pfiípadech stejná. KaÏdé slouÏí ke spu‰tûní motoru jedním smûrem. 
Stejná tlaãítka slouÏí i k zastavení motoru. Spu‰tûní motoru v jednom smûru provedeme stisknutím 
jednoho z tlaãítek (podle poÏadovaného smûru). Pokud tlaãítko pustíme, zmûní se jeho funkce, takÏe 
jeho opûtovn˘m stisknutím motor zastavíme. Stejného v˘sledku (zastavení motoru) dosáhneme i v
pfiípadû, Ïe bychom stiskli druhé tlaãítko. Po zastavení motoru jsou tlaãítka pfiepnuta do pÛvodní 
funkce. To znamená, Ïe po stisknutí jednoho z tlaãítek docílíme otáãení ve zvoleném smûru. 
Pokud bychom stiskli obû tlaãítka najednou, rozbûh motoru tím nezpÛsobíme. Pokud je stiskneme 
bûhem jeho otáãení, zpÛsobíme jeho zastavení. 

Pokud motor bûÏí, dojde k jeho zastavení i bez pouÏití tlaãítek v pfiípadû: 
• Îe motor udûlal nastaven˘ poãet otáãek a pfieru‰il pfiívod proudu. Ovládání zafiízení

kontroluje odbûr proudu motorem. Pfii pfieru‰ení odbûru dojde asi po 1 sekundû k vypnutí. 
• Îe dojde ke zkratu na vedení k motoru nebo k vût‰ímu pfietíÏení. âas, bûhem kterého dojde k

vypnutí je nepfiímo úmûrn˘ odebíranému proudu. 

6. Nastavení koncov˘ch poloh teleskopické tyãe navijecího zafiízení (rozvinutí nebo svinutí 
plachty) se provádí pomocí dvou koncov˘ch spínaãÛ umístûn˘ch pod plastov˘mi krytkami 
nerezové stojiny pohonu. Otáãením hlavice ‰roubku koncového spínaãe nastavovací tyãinkou ve 
smûru, nebo proti smûru otáãení hodinov˘ch ruãiãek regulujeme poãet otáãek pfiíslu‰ného 
smûru pohybu teleskopické tyãe. KaÏd˘ koncov˘ spínaã slouÏí pouze pro jeden smûr otáãení.
Nastavení provádûjte s jiÏ upravenou plachtou pro Vá‰ bazén.
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KdyÏ bude plachta na navíjecím zafiízení plnû navinuta musí se nastavit koncov˘ spínaã motoru 
tak aby vypnul (pfiepnul smûr otáãení). 
KdyÏ bude plachta rozvinuta na vodní hladinû musí se nastavit koncov˘ spínaã motoru tak, aby
vypnul (pfiepnul smûr otáãení). 
To se provádí pomocí koncov˘ch spínaãÛ umístûn˘mi pod plastov˘mi krytkami nerezové
stojny.

Technická data

Napájení: 230V/50 Hz
Pfiíkon pfii spu‰tûném motoru: max. 120W Klidov˘ pfiíkon: max. 10W
Krytí: IP 55
Motor zapne pokud odebírá proud vût‰í neÏ 250–260 mA.
Motor vypne pfii niÏ‰ím odebíraném proudu neÏ 250–260 mA.
Napûtí motoru: 12 V ss
Vypnutí pfii pfietíÏení motoru je nastavitelné v rozmezí odebíraném proudu 2–10 A
Ochrana motoru: elektronickou pojistkou – lze nastavit vypíná do 3 sec.
Motor je opatfien koncov˘mi vypínaãi, rozli‰ujícími smûr otáãení (pomocí diod uvnitfi)
Zmûna smûru otáãení se dociluje zmûnou polarity napájecího napûtí (pomocí diod uvnitfi)
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Popis dílÛ

âíslo Popis

9cp stojna pohonu

21 vruty

52 el. rozvadûã

53 klíãenka dálkového ovládání

54 prÛchodka kabelu

55 záslepka

56 el. pohon 12 V

57 tyãinka pro nastavení konc. poloh

Uchycení plachty

7. Pro lep‰í rozvíjení solární plachty na vodní hladinu doporuãujeme solární plachtu doplnit 
plovoucí hranou, která usnadní pohyb hrany plachty po vodní hladinû.

25

26

27 30/31/32
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Nastavení koncových spínačů motoru  
elektrického navíjecího zařízení 

 
 
Při navíjení (otáčení hřídele doleva z pohledu od motoru) zkrátíme délku dráhy navíjení  
otáčením levého imbus šroubu koncového spínače doleva (proti směru otáčení hodinových ručiček).   
Pak otáčením téhož šroubu doprava, prodlužujeme dráhu navíjení až na požadovanou mez. * 
Pak otáčením téhož šroubu doprava prodlužujeme dráhu navíjení až na požadovanou mez. 
 
* To je umožněno tím, že po vypnutí motoru koncovým spínačem, trvá stále ještě příkaz pro navíjení po  
dobu 3 až 5 sec. Pokud v tomto čase manipulací imbus šroubu koncový spínač sepneme, motor se rozeběhne 
 a my můžeme postupně pootáčet hřídeli navijáku až do polohy, kterou požadujeme. 
 
Poté zkontrolujeme, zda odpadlo relé pro navíjení. To indikují zelená LED a levá červená LED. 
Pokud do 10 sec. po zastavení motoru indikace nezhasne a relé neodpadnou, je nutno pootočit 
trimrem R41 (blíže k relé) doprava, až indikace LED zhasne a relé odpadnou. 
 
Trimrem R44 (dále od relé) se nastavuje čas, po který má elektronická pojistka držet a vést  
proud motorem, při jeho přetížení, či zkratu. 

Je nastavena z výroby!! NENASTAVOVAT!! 
 
Pro rozvíjení plachty (žaluzií) platí stejný postup s tím, že manipulujeme s pravým koncovým spínačem. 
 
POZOR! Nová verze nejde nastavovat! Elektronická pojistka je nastavena z výroby na 4,6A 
 
Poznámka: 
Doporučujeme s trimry nemanipulovat, přetížením motoru dochází k poškození uhlíků a ztrátě záruky. 
 


