
Návod na bazénový výměník  
 

 
Pahlen Hi-Temp 

 
 
 

Výměník namontujte podle přiloženého obrázku. Pokud bude výměník instalován, 
nad vodní hladinou bazénu musí být trubky osazeny do smyčky, aby se zabránilo 
samovolnému odvodnění výměníku po vypnutí filtrace. 
Dávkování chemie musí být umístněné vždy za výměníkem ve směru k tryskám.  
 
Je potřeba zajistit aby oběhové čerpadlo topné vody vyplo zároveň filtračním 
čerpadlem.  
 
Pokud používáte výměník v prostorách, kde může teplota klesnout po 0°C a bazén 
není v provozu, pak je potřeba výměník dokonale vyprázdnit, aby nedošlo 
k poškození vnitřní spirály. 
 

 



 
1. Výměník 

2. Zásobník teplovody (kotel) 

3. Topná voda 

4. Termostat 

5. Kulový ventil 

6. Zpětný ventil 

7. Oběhové čerpadlo 

8. Bazénová voda 

9. Filtrace 

10. Čerpadlo 

11. Od bazénu  - sání 

12. Do bazénu – výtlak 

13. Vypouštění 

 

 

 

 

 

Max. obsah chloru: 3 mg/l 
Doporučené pH: 7,2 – 7,6 
Alkalita: 60 – 120 mg/l (ppm) 
Obsah vápníku: 100 – 300 mg/l (ppm) 
Maximální teplota media: 100°C 
Macimální tlak topné vody: 5 bar 
Maximální tlak bazénové vody: 4 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/11-1-Ohrev-bazenu/20-2-Tepelne-bazenove-vymeniky

